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1. 概述

AF-HK100 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪是应环保领域各级国控、省控

及市控污染源环境在线监控（监测）系统的需求而开发研制的产品，通过模拟通道、开关通

道、数字通道（RS232/485/LoRa）与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接，进行本地数据

采集、存储、处理与展示，并通过 4G/有线等网络将数据远传至监控中心。

2.产品型号规格

型号 功能

AF-HK100
触摸屏显示，8路开关量输入，4路开关量输出，8 路模拟量输入，SD 卡数

据存储，USB 数据读取，以太网通讯，Lora 通讯，485/232 通讯

AF-HK100/4G
触摸屏显示，8路开关量输入，4路开关量输出，8 路模拟量输入，SD 卡数

据存储，USB 数据读取，以太网通讯，Lora 通讯，485/232 通讯，4G 通讯

3. 技术参数

功能

开关量输入

8 路,有源湿接点（DC12V）/无源干接点可配置，带光电隔离

推荐 0.5 平方线接入

注:无特殊备注时出厂默认配置为无源干接点

开关量输出 4 路，无源干节点，触点容量 DC30V/5A、AC250V/5A

模拟量输入

8 路，4-20mA/0-20mA/0-5V，可配置

推荐 0.5 平方线接入

注:无特殊备注时出厂默认配置为 4-20mA

通讯

以太网：10M/100M，1 路；

串口： RS485/RS232，6 路，可选；

无线： LoRa 470MHz；4G 全网通，外置吸盘天线；

通讯协议 符合 HJ212 要求

USB USB2.0，支持 U 盘导出数据

电源

AC 220V±15%/50Hz，≤15W

后备电池：7.4VDC/6.0AH

外部电源断电后，持续供电工作 6h

误差
数据采集误差：≤1‰

系统时钟计时误差：±0.5‰

存储卡 支持最大 32G 容量

存储容量 至少存储 14400 条记录

绝缘阻抗 20MΩ以上



平均无故障连续运行时间 1440h 以上

断电保护
外部供电切断情况下能保证数据采集传输仪连续工作 6h

外部电源断电时主动上报该事件

显示 7.0 寸真彩 TFT，分辨率 800×480，电阻式触摸屏

安装方式 壁挂式

4G 通讯

工作频段

LTE-FDD B1 B3 B5 B8

LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41

CDMA B1 B5 B8

LORA LoRa 460～510MHz

传输速率

LTE-FDD 下行速率最大 150Mbps 上行速率最大 50Mbps

LTE-TDD 下行速率最大 130Mbps 上行速率最大 35Mbps

CDMA 下行速率最大 3.1Mbps 上行速率最大 1.8Mbps

GSM 下行速率最大 107Kbps 上行速率最大 85.6Kbps

LORA 62.5kbps

环境

工作温度：-20℃～+60℃

储存温度：-40℃～+80℃

相对湿度：≤95%RH

海拔高度：≤2500m

电磁兼容

GB/T 17626.2静电放电抗扰性试验 3级；

GB/T 17626.4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验 3级；

GB/T 17626.5冲击（浪涌）抗扰性试验 4级；

执行标准

HJ477－2009 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技

术要求

HJ212－2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准



4. 安装接线说明

4.1 安装尺寸

机箱尺寸：

300mm×255mm×70mm

安装尺寸：

219.3mm×287mm

4.2 外形尺寸



4.3 接线及接口说明

端子排布：
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接线示意图：
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有源   DI1-DI8为正 J3 1 2 3

无源   DI1-DI8为正 J3 1 2 3 J4 1 2
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模拟量输入电流信号

J2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

J2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

模拟量输入电压信号

注：     为跳线帽，需短接。

接口 说明

LORA 无线通讯

USB 连接 USB 存储设备，用于数据导出，备份，升级等用途

RJ45 接口 1 连接以太网通讯

RJ45 接口 2 连接 4G 通讯模块

SD 卡 为 SIM 卡槽接口

8AI 端子

连接 4~20mA 电流信号，AI1~AI8 为正,AGND 为负，8个 AGND

端子内部都是连通的；出厂时跳线默认为 AI，测量 4~20mA

电流信号，如果要测量 1~5V 电压信号，可以将对应通道的



跳线 AI 跳成 AU 连接状态

FPC 插座 与触摸屏连接

485/232 通讯端子 RS485/RS232，6 路，可选

电源端子 为 12V 电压输入引脚

4DO 端子 带 4路干节点继电器输出，每个通道相互独立

8DI 端子
无源干接点时，短接 J4，短接 J3 右边 2个插针

有源湿接点时，短接 J3 左边 2个插针



5.产品操作说明

5.1 主菜单框图



5.2 实时数据
“实时数据”界面，显示各路采集量的当前值，包括所有的输入信号，8 路数字量和 8

路模拟量通道的输入值。每页最多显示 8 个污染物参数，点击“上一页”和“下一页”来切

换查看；

点击“上翻”和“下翻”按钮，可以查看“COM 与 LORA 通道”、“模拟输入通道”、“数

字量输入、输出通道”。

COM 与 LORA 通道：

模拟输入通道：



数字量输入输出通道：

5.3 历史数据
点击“历史数据”，输入密码进入历史数据菜单。

可以输入“通道”、“点位号”、“历史数据类型”、“开始时间”、“结束时间”，点击查询，

可查询所需时段内的所有历史数据，数据存储时间为每 15 分钟保存一次。

ba



5.3.1 导出历史数据
在历史数据界面可以对这一段时间的历史数据进行导出，数据将被导出到 U盘中。

5.4 版本信息
点击“版本信息”进入版本信息菜单，可以查看软件编号和版本号。在该界面还可进行

触摸屏校准。



5.5 日志
点击“日志”，进入日志菜单，记录一些近期的重要日志。

5.6 设置
点击“设置”，输入密码进入设置菜单（密码为 0001）。设置菜单包含：网络设置、协

议设置、串口设置、LORA 设置、设备设置和系统设置。



5.6.1 网络设置
点击“网络设置”，进入网络设置界面。该界面可设置所连接服务器的一些参数，设置

完成后可进行连接测试。

5.6.2协议设置
点击“协议设置”，进入协议设置界面。该界面可设置环保协议相关参数。



5.6.3串口设置
点击“串口设置”，进入串口设置界面。该界面可设置串口相关参数，共有 6 个 COM

口，设置完成可进行连接测试。

5.6.4 LORA设置
点击“LORA 设置”，可进入 LORA 设置界面。该界面可设置 LORA 相关参数。



5.6.5设备设置
点击“设备设置”，进入设备设置界面。该界面选择通道后，该通道下挂载的所有设备

会在表格中读出来，选定某一个设备可对其进行删除、修改和新增。

5.6.6系统设置
点击“系统设置”，可进入系统设置界面。该界面可设置系统相关参数，同时有远程升

级和恢复出厂功能入口。



5.6.6.1 远程升级功能
点击“远程升级”可远程对数采仪进行升级。

5.6.6.2 USB升级功能
点击“USB 升级”可将所有的设置参数恢复成出厂默认值。



6.安装注意事项

现场安装的环境直接影响到数采仪的使用，可靠性，以及使用寿命。为保证数采仪正常

可靠运行，安装环境应注意

(1)应安装在室内，不要安装在走廊、屋檐下等地方；

(2)远离灰尘、粉尘；

(3)无腐蚀性气体；

(4)安装点应稳定无振动；

(5)远离热源；

(6)电源接入线选择无干扰的电源系统；

(7)避免太阳光直射；

(8)不能在潮湿、雾菌滋生地安装；

(9)接地良好， 要求接地电阻小千 4 Ω；

(10)注惫防雷， 如安装在雷电多发的地区，可以考虑在网线输入端外加以太网防雷器。

7. 常见故障分析

故障内容 分析 备注

上电无显示
检查电源电压是否在工作电压范围内

检查触摸屏与线路板之间的软排是否蓝色面朝上

通讯不正常
检查通讯设置中地址、波特率、检验位等是否与上位机一致

检查接线是否牢靠

4G通讯不正常
检查通讯设置中地址、波特率、检验位等是否与上位机一致

检查接线是否牢靠

LORA通讯不正常
检查通讯设置中地址、波特率、检验位等是否与上位机一致

检查接线是否牢靠

以太网通讯不正常

检查 IP地址、子网掩码、网关地址、端口号等设置是否正确

检查上位机与仪表网络地址是否同一网段

检查以太网通讯 J19指示灯是否发亮，不发亮则重插网线

SD 卡读取不正常
检查 SD 卡是否松动，SD 卡是否损坏(在通讯或显示中查看)

若仍持续故障，重启仪表后，故障不消除，则需返厂检修



8.出厂配置清单

名称 数量

主机 1 台

电源线 1 根

SD 卡 1 个

网线 1 条

吸盘天线
4G 配 1个

LORA 配 1 个

安装螺丝和螺母 4 套



总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定马东工业园区育绿路 253 号

电话：(86)021-69158300 69158301 69158302

传真：(86)021-69158303

服务热线：800-820-6632

网址：www.acrel.cn

E-mail：ACREL001@vip.163.com

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江阴市南闸街道东盟路 5 号

电话(传真)：(86)0510-86179970

邮编：214405

E-mail：JY-ACREL001@vip.163.com

mailto:ACREL001@vip.163.com
mailto:JY-ACREL001@vip.163.com
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